


B.1 Popis území stavby
B.1.a) charakteristika stavebního pozemku

Pozemek p. č. 1156/28 má lichobežníkový tvar a je svažitý severním směrem. Pozemek je veden v katastru
nemovitostí jako orná půda s ochrannou zemědělského půdního fondu.  Na pozemku se nenachází žádné
stavby ani vzrostlá zeleň.

B.1.b) výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na pozemku byl f. Průzkum s.r.o. se sídlem Lipová 346, 261 01 Příbram IV  proveden radonový průzkum a
orientační posouzení základové spáry.
Stavební  pozemek  je  dle  výsledků  měření  řazen  do  kategorie  se  středním  radonovým  indexem.
Plynopropustnost podloží je hodnocena jako málo propustná, třetí kvartil koncentrace radonu v podloží je
C

A75
 = 46kBq/m3.

Vrtanou sondou byl zjištěn litologický ráz ověřených vrstev zemin:
0,00 - 0,25 m ornice
0,25 – 2,70 m hlína se střední plasticitou F5 MI, tuhá konzistence
Naražená hladina vody ve 2,50 m. 

B.1.c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

B.1.d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek se nenachází v záplavovém území.  V bezprostředním okolí staveniště neprobíhala důlní činnost.
Lokalita není ohrožena sesuvy půdy.

B.1.e) vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby, na odtokové 
poměry v území

Vlastní stavební práce budou probíhat převážně na pozemku investora v souladu s příslušnými předpisy o
provádění  staveb,  tudíž  nebudou  mít  negativní  dopad  na  okolí  stavby.  Během  užívání  stavby  nebude
docházet k nadlimitní hlučnosti, prašnosti či vibracím.  
Odtokové poměry v území se stavbou výrazně nezmění. Dešťové vody budou svedeny do akumulační jímky a
následně využívány pro splachování toalet.  Dešťové vody nebudou stékat na sousední pozemky. 

B.1.f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace a demolice nejsou návrhem požadovány a zůstávají beze změn. 

B.1.g) požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků 
určených k plnění funkce lesa

Pozemek p. č. 1156/28 je evidován jako orná půda a spadá pod ochranu ZPF. 
Ze ZPF budou odňaty zastavěné a zpevněné plochy o celkové výměře 298 m2.  Zbylá část pozemku bude
sloužit jako zahrada. V zájmu zajištění ochrany zemědělského půdního fondu budou při realizaci RD splněny
podmínky stanovené v souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.
Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se v souladu s ust. §9 odst. 8
písm. b) zákona uděluje za těchto podmínek:
1)  Investor  zabezpečí  provedení  skrývky  kulturních  vrstev  půdy.  Skrytá  kulturní  vrstva  půdy  (ornice  o
mocnosti  0,25  m  a  objemu  75 m3 bude dočasně  uložena na stavbou  nedotčené  části  pozemku  č.  parc.
1156/28 v kat. území Černošice a investor zajistí ochranu před jejím znehodnocením a ztrátami a její řádné
ošetřování.  Po dokončení výstavby bude použita v celém množství na nezastavěné části  pozemku č. Parc.
1156/28 v kat. Území Černošice za účelem zahradních úprav.
2) Po splnění podmínky 1), nejpozději před započetím užívání dokončené stavby, investor předloží orgánu
ZPF  (MěÚ  Černošice)  protokol  (pracovní  deník)  o  činnostech  souvisejících  se  skrývkou,  přemístěním,
rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošětřování skrývaných kulturních vrstev půdy (ust. §
10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb.)
3)  V souladu  s  §9  odst.  4  zákona bude stavbou  nedotčená  část  pozemku  parc.  č.  1156/28  v  kat.  Území
Černošice sloužit jako zahrada. Po dokončení realizace záměru bude tato část pozemku převedena v evidenci
katastru nemovitostí na druh pozemku zahrada.
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B.1.h) územně  technické  podmínky

Navrhovaná stavba bude napojena stávajícími přípojkami na veřejný vodovod a kanalizaci. Přípojka na NN
elektrickou síť je řešena samostatným projektem. Napojení na pozemní komunikaci je navrhovaným sjezdem
z místní komunikace.
Řešené území je v územním plánu vedené jako plochy pro bydlení – v rodinných domech v CHKO. Záměr i
zastavěnost  pozemku  jsou v  souladu s  platnou  ÚPD.  Zastavěnost  území  je  dána územním  plánem  obce
Černošice. Zastavěnost hlavní stavbou může být maximálně 20%, celková zastavěnost může být maximálně
30%, podíl zeleně minimálně 60% z celkové plochy pozemku. Všechny přípustné stavby mohou mít nejvýše
přízemí a podkroví, maximální výška hlavní stavby je 9,5m, maximální výška vedlejších staveb je 5m. Stavby
garáží musí být umístěny minimálně 0,6 m od hranice pozemku veřejného prostranství.
Celková plocha pozemku, na které se stavba umisťuje, činí 1022 m2. Zastavěná plocha rodinného domu vč.
skladu a krytého stání pro 2OA činí 198,73 m2.
Výpočet zastavěnosti území hlavní stavbou:
(198,73 / 1022) * 100 = 19,45 % < 20,0 %
Výpočet koeficientu zeleně:
(724,13 / 1022) * 100 = 70,85 % > 60,0 %.
Zastavěnost řešeného území hlavní stavbou je menší než 20,0 %, podíl zeleně je vyšší než 60% - požadavky
jsou splněny.

B.1.i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Podmiňující, vyvolané ani související investice nejsou. 

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o novostavbu přízemního rodinného domu se sedlovou střechou a samostatně stojícího objektu
skladu s krytým stáním pro 2 OA. Rodinný dům s jednou bytovou jednotkou bude sloužit k trvalému bydlení
rodiny stavebníka. Sklad k uskladnění zahradního nářadí a kryté stání k parkování dvou osobních automobilů.

Počet bytových jednotek: 1
Počet nadzemních podlaží: 1 + podkroví
Počet podzemních podlaží: 0
Obytná plocha:      82,76 m2

Podlahová plocha:  224,28 m2

Zastavěná plocha: 198,73 m2

Obestavěný prostor: 1232,45 m3

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Obec Černošice se nachází jihozápadně od Prahy, na levém břehu řeky Berounky v CHKO Český kras. Vlastní
pozemek je  mírně  svažitý  severovýchodním  směrem s přístupem  z jihu.  Hmotové   řešení  a  umístění  na
pozemku je dáno základními podmínkami výstavby v CHKO Český kras a ochranným pásmem lesa.

b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Návrh rodinného domu vychází  z místních podmínek,  orientace ke světovým stranám a zadání investora.
Koncepce rodinného domu je determinována zejména ochranným pásmem lesa, které na pozemku spolu s
min. odstupy od hranice pozemku vytváří lichoběžníkový zastavitelný pás při západní hranici pozemku. 
Vlastní hmota objektu sleduje průběh zastavitelného pásu. V souladu se základními podmínkami výstavby
CHKO  Český  kras  a  v  souladu  s  tvaroslovím  okolní  zástavby  je  dům  zastřešen  sedlovou  střechou.  Ta
zkonstruovaná  na  lichoběžníkovým  půdorysem  má  svažující  se  hřeben  a  základní  hmotě  tak  propůjčuje
ojedinělé  tvarosloví.  Základní  hmota  rodinného  domu  je  při  jižní  straně  pozemku  doplněna  o  přízemní
hmotu krytého stání se skladem. 
Dispoziční řešení vychází opět z limitů zastavitelnosti pozemku. Hlavní obytná část s galerií je přimknuta k
jižní straně. Další obytné místnosti jsou za sebou naskládány na hloubku pozemku s orientací k východu a
přímým  výhledem  do lesa.  Při  západní  části  pozemku  jsou pak v  domě umístěny  provozní  a  hygienická
zázemí. Z galerie nad obytnou částí je pak přístupná šatna a pracovna/hostinský pokoj.
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Materiálové řešení objektu sleduje podmínky CHKO Český kras.  Krytina je skládaná z vláknocementových
šablon  Cembrit.  Omítky  jsou  tenkovrstvé  na  zateplovacím  systému,  bílé  (alter.  světle  šedé).  Sklad  a
meziokenní pásy východní fasády jsou obloženy sibiřským modřínem resp kompaktními deskami.
Výplně otvorů budou dřevěné.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Celkové  provozní  řešení  odpovídá  užívání  RD  jednou  rodinou.  Výrobní  technologie  nejsou  obsaženy,
nejedná se o výrobní objekt.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Při výstavbě rodinného domu není nutno provádět opatření vyplývající z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb.  Zadavatel  zároveň
nevznesl požadavek na řešení zvláštních požadavků na bezbariérové užívání objektu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná. Za bezpečný provoz a činnosti v dokončeném objektu odpovídá
vlastník, údržba a revize elektrických a technických zařízení v RD bude prováděna v předepsaných lhůtách
oprávněnými osobami (revizními techniky). 

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Objekt je navržen ve zděném příčném stěnovém systému. 

b) konstrukční a materiálové řešení

Stavba  bude  založena  na  betonových  základových  pasech.  Svislé  nosné  konstrukce  a  příčky  se  vyzdí  z
plynosilikátových  tvárnic  Ytong.  Obvodové  stěny  budou  kontaktně  zatepleny  s  tepelnou  izolací  z
polystyrenu.   Část  východní  fasády  bude  mít  dřevěný  obklad.  Strop  nad  přízemím  bude  tvořen
železobetonovými nosníky a plynosilikátovými vložkami s následným zmonolitněním betonem. Zastřešení
vytvoří  dvouplášťová  šikmá  střecha  se  skládanou  střešní  krytinou  z  vláknocementových  šablon.  Podlahy
budou těžké plovoucí  s  nášlapnou vrstvou z dřevěných lamel a  keramických  dlažeb.  Výplně otvorů jsou
navrženy dřevěné zasklené izolačními trojskly. 
Plochá střecha nad skladem a krytým stáním má konstrukci z ocelových průvlaků a dřevěných stropnic se
záklopem z OSB desek. Krytina je navržena z mPVC fólie.
Podrobněji viz technická zpráva architektonicko stavebního řešení.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba RD i skladu s krytým stáním je navržena tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání
nemělo za následek zřícení  staveb nebo jejich  částí,  nepřípustné  přetvoření  konstrukcí  staveb  nebo jiné
poškození, které by ohrozilo uživatele a okolí. Statická část projektu byla vypracována v souladu s platnými
normami řady ČSN a EN. Podrobněji viz konstrukční část.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) zdravotně technické instalace

Vnitřní vodovod bude proveden z polypropylenových trubek a tvarovek PPR. Zásobování rodinného domu
pitnou vodou je zajištěno z veřejného vodovodu přes stávající vodovodní přípojku. Ohřev teplé vody bude
zajišťován  v  300 l  nepřímotopném  zásobníku  AE  HRS  300.  Zdrojem  tepla  pro  ohřev  vody  bude tepelné
čerpadlo země/voda Acond Pasiv G4.

Bilance potřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., přílohy č. 12:
roční potřeba vody Qr = 4 osoby x 36 m3 = 144 m3/rok
denní průměr Qp = 0,400 m3/den = 400,0 l/den
denní maximum Qm = 0,600 m3 max./den
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Kanalizace je navržena jako oddílná a provede se z PVC KG a PP HT trub. Splaškové odpadní vody budou
odvedeny stávající kanalizační přípojkou do obecní kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do akumulační
jímky a následně využity pro splachování toalet a závlahu pozemku.

Množství odpadních splaškových vod vycházející z potřeby pitné vody bude činit maximálně:
0,400 m3/den – 10 % ztrát = 0,36 m3/den x 365 dnů = 131,4 m3/rok.

b) vytápění

Vytápění rodinného domu je řešeno jako nízkoteplotní podlahové doplněné trubkovými otopnými tělesy v
koupelně a WC v podkroví a deskovým topným tělesem v ateliéru v podkroví. Zdrojem tepla pro vytápění a
ohřev  vody  bude  tepelné  čerpadlo  typu  země/voda  Acond  Pasiv  G4  s  vestavěným  bivalentním
elektrokotlem. Teplo bude jímáno z plošného kolektoru uloženého v hloubce cca 1 – 1,5 m pod terénem o
délce cca 2x150 m. Návrh kolektoru není předmětem PD.
Celková tepelná ztráta 4,10 kW

c) vzduchotechnika

Celý objekt je větrán VZT jednotkou Atrea Duplex 380 ECV5, která je určena pro větrání s rekuperací tepla.
Jednotka s protiproudým výměníkem je umístěna v technické místnosti 1.02. Jednotka 
Sání  čerstvého vzduchu je řešeno prostupem přes  stěnu objektu v  1.NP přes k tomu určenou tvarovkou
umístěnou na západní fasádě objektu. V potrubí bude osazeno kouřové čidlo, které při detekci kouře předá
impuls k vypnutí jednotky.  Výfuk odpadního vzduchu je nad střechu. Přívod i výfuk budou tepelně izolovány.
Čerstvý vzduch vychází z jednotky do podstropní rozvodné krabice - přechodové komory Atrea RKPI-K 160-
100 pro rozvody čerstvého vzduchu pro 1. NP a přes odbočku dále pak stoupačkou a vedením pod stropem
do jednotlivých místnosti  2.  NP. Kanály  jsou vedené samostatně do každé místnosti  1. NP a k jednotlivé
vyústce. Tyto rozvody, včetně rozdělovací komory jsou umístěny v chodbě (1.03) v podhledu. 
Místnosti zádveří, technické místnosti, koupelen, WC, šaten a kuchyně jsou větrány podtlakově. Hygienická
výměna je zajištěna samostatným ventilátorem umístěným v jednotce, spouštěným automaticky nastavením
příslušného režimu na ovladači jednotky.
V prostoru kuchyně bude umístěna samostatná, recirkulační digestoř vybavená uhlíkovým filtrem. 

d) silnoproudá elektrotechnika

Přípojným místem na distribuční soustavu NN je přípojková skříň osazená v jihovýchodním rohu pozemku.
Na hranici pozemku stavebníka bude v pilíři  osazen elektroměrový rozváděč. Z elektroměrového rozvaděče
bude vedeno zemní kabelové vedení AYKY-J 4x16 mm2 + CYKY-O 5x1,5mm2 (HDO) do hlavního domovního
rozvaděče, odkud jsou napájeny a jištěny všechny obvody v objektu.
Instalovaný příkon 28 kVA
Soudobý příkon 17 kVA
Roční spotřeba elektrické energie VT 3 MWh, NT 8 MWh
Vnitřní rozvody budou provedeny kabely CYKY ve stěnách, v podlahách, ve stropě a podhledech.
Všechny  osvětlovací  soustavy  musí  splnit  hygienické  doporučení.  Spínání  osvětlovacích  soustav  bude
provedeno u vstupů do objektu (místností) podle požadavků investora a to manuálním spínáním – obsluhou.
V projektovaných prostorech objektu budou instalovány zapuštěné jednofázové zásuvky, v místnosti skladu
bude instalována třífázová nástěnná zásuvka a zapuštěné jednofázové zásuvky. 

e) elektronické komunikace

Slaboproudé rozvody pro připojení  výpočetní techniky budou provedeny formou strukturované kabeláže,
která  spočívá  v  propojení  jednotlivých  slaboproudých  komunikačních  zásuvek  RJ45  s  aktivními  prvky
umístěnými v RACKu. Do RACKu budou přivedeny veškeré slaboproudé přívody (Wifi apod.). Instalace bude
provedena kabelem UTP  Cat.  6.  V  RACKu bude umístěno  i  STA (přívodem  TV signálu ze  střechy),  odkud
budou hvězdicovým způsobem připojeny TV+R+SAT zásuvky. Pro anténní svody je nutné instalovat svodič
přepětí. Instalace bude provedena koaxiálním kabelem 75 ohmů. Veškeré slaboproudé obvody jsou vedeny v
ohebných plastových trubkách.

f) ochrana před přepětím - LPS

Objekt bude chráněný před bleskem dle ČSN EN 62305-1 až 4. Zvolena třída ochrany LPS III. Na objektu bude
instalována hřebenová jímací soustava doplněná o pomocné jímače z drátu AlMgSi 8,  přesahující  hřeben
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střechy.  Uzemňovací  soustava  bude  zhotovena  jako  strojený  základový  zemnič  páskem  FeZn  30x4  mm
uložený u dna základu.

g) měření a regulace

Elektroinstalační  firma  provede  projekt  MaR.  Projekt  MaR  bude  obsahovat  ovládání,  signalizaci  veškeré
technologie ÚT a ZTI  v objektu. Dále projekt MaR bude obsahovat ovládání ÚT a vzduchotechniky pomocí
jednoho termostatu  v místnosti.  Dále  projekt  MaR bude obsahovat ovládání  žaluzií.  Je  nutná  koordinace
s dodavatelem vypínačů a zásuvek. 

h) plyn

Není na pozemek přiveden.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Rodinný  dům vč.  krytého  stání  a  skladu zahradního  nářadí  tvoří  jeden požární  úsek v  I.SPB.  Konstrukční
systém je hodnocen jako smíšený. Navržené stavební konstrukce splňují požadavek na požadovanou požární
odolnost. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky.
V rodinném domě bude osazen 1 x PHP s hasicí schopností min. 34 A a ve skladu osazen další PHP o hasicí
schopnosti min. 21A a 183B. 
Podrobněji viz samostatná zpráva PBŘ.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Veškeré stavební konstrukce splňují  požadavky ČSN 73 0540 – 2, tj.  na požadavky na součinitel  prostupu
tepla, teplotní faktor, roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce, pokles dotykové teploty.

b) energetická náročnost stavby

Dle průkazu energetické náročnosti budovy byl RD zařazen do kategorie A – mimořádně úsporná.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

RD využívá alternativních zdrojů – tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev vody .

B.2.10 Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální prostředí

a) zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady apod.)
Provedení domu odpovídá požadavkům určeným ve vyhlášce 268/2009 Sb. V platném znění, o technických
požadavcích na stavby. Požadované vnitřní mikroklima bude zajištěno elektrickými přímotopy a nuceným
větráním  se  zpětným získáváním tepla.  Veškeré obytné místnosti  splňují  požadavky na denní  osvětlení  a
umělé osvětlení odpovídá požadavkům ČSN. Světlé výšky obytných místností v přízemí budou min. 2,50 m.
Zásobování  RD pitnou  vodou bude  z  obecního  vodovodu.  Splaškové vody  budou odváděny kanalizační
přípojkou do obecní kanalizace. 

b) zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod)
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. 
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vody bude tepelné čerpadlo typu země/voda s plošným kolektorem.
Tepelné čerpadlo bude umístěno v technické místnosti, tudíž nebude mít negativní vliv na okolí stavby.
Instalací a provozem navrženého VZT zařízení nevznikne vyšší hladina hluku, než povolují hygienické normy.
Na všech přívodních a odtahových větvích (od zdroje hluku) jsou instalovány tlumiče hluku (ohebný tlumič,
tlumič Lindab LRCA).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

RD je situován na úrovni okolního terénu, a proto můžeme předpokládat, že rozhodná koncentrace radonu v
podloží Cs se nebude lišit od koncentrace změřené při radonovém průzkumu pozemku. Výsledný radonový
index stavby je tedy shodný s radonovým indexem pozemku, tj. střední. 
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Celoplošně  navařená  protiradonová  izolace  z  asfaltových  pásů  Glastek  40  Special  Mineral  tl.  4  mm  v  1.
kategorii těsnosti vyhovuje jako ochrana před pronikáním radonu z podloží.

b) ochrana před bludnými proudy

V  řešeném  území  nebo  jeho  blízkosti  nedochází  ke  křížení  nebo  souběhu  kabelů  s  kovovým  pláštěm  s
dráhou, železnicí nebo tramvajovou elektrizovanou stejnosměrnou trakční proudovou soustavou. Z tohoto
důvodu ochrana před bludnými proudy nebyla navrhována a není součástí této PD.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nenavrhuje se. V bezprostředním okolí stavby neprobíhá ani neprobíhala důlní činnost, nadměrné čerpání
podzemních tekutin ani se nenachází významný zdroj vibrací. 

d) ochrana před hlukem

V okolí navrhované stavby se nenachází potencionální zdroj hluku (dopravní ani průmyslový). 
Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1,3 a v příloze č.3, část A)
nařízení  vlády ČR č.  272/2011 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,  nebudou v
chráněném prostoru stavby RD překračovány.
Navrhované  obvodové  konstrukce  a  výplně  otvorů  mají  dostatečnou  vzduchovou  neprůzvučnost
požadovanou  v  ČSN  73  05  32  –  Ochrana  proti  hluku  v  budovách  a  posuzování  akustických  vlastností
stavebních výrobků - Požadavky. 

e) protipovodňová opatření

Nenavrhují se - stavba se nenachází v záplavovém území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury

Pozemek je  napojen  stávajícími  přípojkami  na kanalizaci  a  vodovod.  Přípojky  jsou situovány  v  jižní  části
pozemku.  Připojení na NN elektrickou síť je řešeno samostatným projektem.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

VODOVOD:
Objekt je připojen na veřejný vodovodní  řad vodovodní  přípojkou z rPE 32 x 4,4 ukončenou ve stávající
vodoměrné šachtě. 

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
Nenacházejí se. 

KANALIZACE
Na  pozemek  je  přivedena  přípojka  splaškové  kanalizace  DN  150.  Poloha  stávající  revizní  šachty  bude
posunuta mimo půdorys navrhovaného objektu.

ELEKTRO
Objekt  bude napojen  z distribuční  sítě  v ulici  Husova.  Přípojným  místem  je  přípojková  skříň  umístěná  na
hranici  pozemku  stavebníka.  Navrhované  jištění  před  elektroměrem  3x25A.  Odhadovaná  roční  spotřeba
elektrické energie je přibližně 11MWh. 

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení

Pro zajištění dopravní obslužnosti novostavby RD je uvažována stávající komunikace.  Napojení na pozemní
komunikaci je navrhovaným sjezdem. 
Parkování osobních vozidel bude zajištěno v navrhovaném krytém stání.
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b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Na  pozemek  stavebníka  bude  zřízen  vjezd  šířky  6  m  zpevněný  betonovou  dlažbou.  Do  doby  realizace
rekonstrukce komunikace  v  Husově ul.  Bude realizováno pouze dočasné připojení  zpevněné vibrovaným
štěrkem. 

c) doprava v klidu

Rodinný dům s jednou obytnou jednotkou má užitnou plochu 224,28 m2.
Požadovaný počet stání byl stanoven dle následujícího výpočtu (doprava v klidu pro bytové stavby):
N….minimální počet parkovacích stání
Oo….základní počet parkovacích stání = 2 (obytný rodinný dům nad 100m2)
Ka….součinitel stupně automobilizace = 1,0 (1 vozidlo / obyvatel)
N = Oo x ka

N = 2 x 1,0 = 2
Požadovaný počet parkovacích  stání  je  navržen v krytém stání  pro dva osobní  automobily.   Navrhované
kapacity jsou pro daný účel objektu vyhovující a splňují požadavky investora. 

d) peší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické cesty nejsou v této dokumentaci vzhledem k záměru řešeny.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy

Po dokončení  stavby  se  provede  částečné  vyrovnání  pozemku  zeminou  z  výkopových  prací.  Zemina  se
dosype kolem rodinného domu a bude spádována směrem od objektu do vytracena.   Na sadové úpravy
zahrady se použije sejmutá ornice ze skrývané části pozemku.

b) použité vegetační prvky

Pro ozelenění pozemku bude použito travní osivo. Vegetační prvky se v rámci PD nenavrhují.

c) biotechnická opatření

Nenavrhují se. Na pozemku není riziko eroze.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Imisní příspěvek vlivu nových uživatelů v rámci stávající situace v lokalitě je zanedbatelný. Tepelné čerpadlo
země/voda  nebude  mít  negativní  vliv  na  ovzduší  v  okolí  stavby.   Tepelné  čerpadlo  bude  umístěno  v
technické místnosti, tudíž nebude mít negativní vliv na okolí stavby.
Stavba nebude mít negativní vliv na charakter odvodnění a hydrogeologii v oblasti. Dešťové vody ze střechy
RD budou svedeny do akumulační jímky a následně využívány pro splachování toalet. 
Hospodaření  s  odpady  z realizace a následného provozu se bude řídit  ustanoveními zákona č.  185/2001
zákona č. 188/2004, o odpadech. Veškerý odpad vzniklý v průběhu výstavby bude tříděn a materiály (dřevo,
papír, kov, apod.), které jsou recyklovatelné, budou odvezeny do sběrny surovin a na recyklační centrum k
následnému využití.  Směsný stavební  odpad bude likvidován na určené skládce. Veškerý odpad vzniklý v
průběhu užívání bude tříděn a materiály (plast, papír, sklo, apod.), které jsou recyklovatelné, budou ukládány
do příslušných sběrných nádob v obci.  Směsný komunální odpad bude ukládán do popelnice a následně
likvidován oprávněnou firmou.
Provoz stavby nebude mít negativní vliv na půdu ani horninové prostředí. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Na staveništi  se nenacházejí  žádné vzrostlé dřeviny. Stavba výrazně nenaruší ekologické funkce a vazby v
krajině.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000 ani v její bezprostřední blízkosti.
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba není záměrem, který podléhá posouzení vlivu na životní prostředí, zjišťovací řízení nebo oznámení
záměru dle př. 1 zákona 100/2001 Sb.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů

Nově se nenavrhují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Improvizované ukrytí a řešení prevence havárií není pro novostavbu RD nutno posuzovat. V rámci objektu
není navrženo žádné zařízení,  které by mohlo způsobit závažnou havárii.  Únik osob z prostorů objektu je
podrobně řešen v části PBŘ. Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda pro stavbu se zajistí ze stávající vodovodní přípojky. Elektřina pro stavbu bude zajištěna z v předstihu
zrealizovaného pilíře el. měření.
Stavební materiál bude navážen na staveniště dle potřeby po místních komunikacích. Bude uskladněn na
k tomuto účelu upravených plochách na pozemku stavebníka.

b) odvodnění staveniště

Nenavrhuje se.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na el. energii přípojkou ukončenou v pilíři el. měření na hranici pozemku. Voda pro
stavbu bude zajištěna ze stávající vodovodní přípojky. Napojení na místní komunikaci bude  sjezdem z MK –
řešen samostatným projektem. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Veškerý provoz spojený s realizací bude probíhat na pozemku stavebníka tak, aby nebyl omezen provoz na
veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích osob. U vozidel vyjíždějících ze stavby musí být před
najetím na veřejnou komunikaci  očištěny pneumatiky,  aby nedocházelo k jejímu  znečišťování.  Provoz  na
stavbě může probíhat pouze v denní dobu od 06:00 do 22:00, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v
nočních hodinách.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo náhodnému vniknutí na pozemek souvislým oplocením.
Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Nejsou.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Předpokládané odpady z realizace budou

Kód odpadu Název odpadu Kat. Množství Likvidace

17 01 01 Beton O 0,10 t recyklační centrum 

17 02 01 Dřevo O 0,05 t recyklační centrum

17 02 03 Plasty a fólie O 0,020 t řízená skládka

17 04 05 Železo a ocel O 0,015 t sběrné suroviny
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17 04 11 Kabely O 0,005 t sběrné suroviny

17 05 04 Zemina a kamení O 55,90 m3 úprava pozemku u RD

17 06 04 Izolační materiály O 0,030 t řízená skládka 

17 08 02 Sádrokarton O 0,010 t řízená skládka

17 09 04 Směsný  stavební  
a demoliční odpad

O 2,00 t řízená skládka

Veškerý odpad  vzniklý  v průběhu výstavby  bude tříděn  a  materiály  (dřevo,  papír,  kov,  apod.),  které  jsou
recyklovatelné, budou odvezeny do sběrny surovin a na recyklační centrum k následnému využití. Směsný
stavební odpad bude likvidován na řízené skládce.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemina z výkopů se použije na vyrovnání pozemku p. č. 1156/28. Mezideponie zeminy bude při východní
hranici pozemku.
Celkové  množství  sejmuté  ornice  činí  95,33  m3.  Ornice  bude  použita  k čistým  terénním  úpravám  okolo
navrhovaného objektu.
Veškerá zemina z výkopů bude použita pro zpětné zásypy a vyrovnání terénu okolo stavby. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k
úniku provozních kapalin do půdy případně do podzemních vod. Během stavby je třeba dbát na minimalizaci
hluku a prašnosti. 

 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při realizaci stavby je nutno se řídit zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a  ochrany  zdraví  při  práci,  nařízením  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a nařízením vlády
č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích  s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Koordinátor BOZP není dle zákona č. 309/2006 Sb. pro stavbu vyžadován - celkový plánovaný objem prací a
činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu a celková
předpokládaná doba trvání prací není delší než 30 pracovních dní,  ve kterých budou vykonávány práce a
činnosti a nebude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.
Dále je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění
vyhlášky č. 98/1982 Sb. Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě, musí při práci používat
stanovené ochranné prostředky, dodržovat technologické předpisy a postupy. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou .

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Výstavba RD nevyžaduje zábor veřejných komunikací. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba nebude prováděna za provozu. Při provádění veškerých prací je nutno dbát technologických předpisů
výrobců stavebních hmot, zejména pak dodržovat klimatické podmínky pro jejich aplikaci.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení výstavby: 09/2018
Dokončení výstavby: 09/2020
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Po vytýčení stavby geodetem se na ploše stavby provede skrývka ornice. Po provedení výkopů a základových
konstrukcí  se  bude  realizovat  hrubá  vrchní  stavba.  Následně  se  provede  zastřešení  objektu.  Po  osazení
otvorových výplní se budou provádět veškeré instalace, vnitřní dokončovací práce a fasáda. 
Na závěr se na staveništi provedou zpevněné plochy a terénní úpravy.

V Oseku 1.8.2018 Ing. Pavel Janout
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