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Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

Uéel zpracovani prikazu

X Nova budova

Prodej budovy nebo jeji ¢asti

Vétsi zména dokon&ené budovy

Budova uZivana organem verejné moci

Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

>< Budova s témér nulovou spotfebou energie

X Jiny Ggel zpracovani: zména stavby pred dokon&enim

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

RIVER PARK Modfany - Bytovy dim B_Mezi
Vodami, 143 00 Praha 12 - Modfany

Katastralni uzemi:

k. U. Modfany (728616)

Parcelni ¢islo:

parc. €. 4823/3, 4823/2, 4821, 4822/4, 4823/14

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

2024

Vlastnik nebo stavebnik:

E - REAL MIRROR, a.s.

Evropska 2758/11, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Adresa:
IC: 24161 071
Tel./e-mail: +420 222 991 100/recepce@horizonholging.cz
Typ budovy
Rodinny dam >< Bytovy diim Budova pro ubytovani a

stravovani

Administrativni budova

Budova pro zdravotnictvi

Budova pro vzdélavani

Budova pro sport

Budova pro obchodni
ucely

Budova pro kulturu

Jiné druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostrfedim [m?] 42165,7

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem [m?] 9820,9
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%/m3] 0,23
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 12932,8

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

Hnédé uhli Cerné uhli
Topny olej Propan-butan/LPG
Kusové drevo, dfevni $tépka Drevéné peletky
>< Zemni plyn >< Elektfina
Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: do 50 % vcetné, nad 50 do 80 %, nad 80 %,

Energie okolniho prostfedi (napf. slune¢ni energie):

ucel: na vytapéni, pro pripravu teplé vody, na vyrobu elektrické energie,

Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

Elektfina Teplo X Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Splnéno
A y; Uy, b; Hy;
[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
---------- ZONA &. 1: Bytovy ddim
OK1 okna clear JV 151,80 1,200 - - 1,00 182,2
OK1 okna clear JZ 114,40 1,200 - - 1,00 137,3
OK1 okna clear SV 178,40 1,200 - - 1,00 2141
OK1 okna clear SZ 66,00 1,200 - - 1,00 79,2
OK1 okna mark JV 368,30 1,200 - - 1,00 442.0
OK1 okna mark JZ 548,45 1,200 - - 1,00 658,1
OK1 okna mark SV 256,64 1,200 - - 1,00 308,0
OK1 okna mark SZ 425,90 1,200 - - 1,00 5111
STR1 stfecha plocha
ZB/200iz/100iz 591,41 0,116 - - 1,00 68,6
STR2 stfecha-terasy 445,81 0,128 - - 1,00 57,1
SO1 sténa ZB/240iz 3732,78 0,211 - - 1,00 787,6
PDL2 podlaha nad EXT
ZB/280iz/80iz 114,64 0,208 - - 1,00 23,8
PDL1 podlaha nad 1PP
80iz/500/140iz 120,60 0,197 - - 0,98 23,4
Tepelné vazby - - 142,3
---------- ZONA ¢&. 2: Schodisté a chodby 3PP-14NP
OK1 okna mark SV 10,56 1,200 - - 1,00 12,7
OK1 okna mark SZ 17,89 1,200 - - 1,00 21,5
STR1 stfecha plocha
ZB/200iz/100iz 78,37 0,116 - - 1,00 9,1
SO1 sténa ZB/240iz 50,14 0,211 - - 1,00 10,6
PDL2 podlaha nad EXT
ZB/280iz/80iz 5,50 0,208 - - 1,00 1,1
DV1 dvefe vchod SZ 2,99 1,100 - - 1,00 3,3
PDL4 podlaha nad
garazemi 109,88 0,197 - - 0,94 20,3
SN1 sténa int do PP
7B250 148,79 0,381 - - 0,94 53,3

(pokracovani)



(pokracovani)

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Splnéno
Ai Uj UN,rc,j bi HTJ
[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
SN2 sténa int do PP
PTH115 103,57 0,360 - - 0,94 35,0
DV2 dvefe int PP 14,28 1,700 - - 0,94 22,8
PDL3 podlaha na terénu
3PP 107,79 0,343 - - 0,72 26,5
STR2 stfecha terasy 52,42 0,128 - - 1,00 6,7
SO2 sténa 14,41 0,191 - - 0,66 1,8
Tepelné vazby - - 14,3
---------- ZONA ¢&. 3: Obchodni prostory 1-2PP
OK1 okna clear JV 204,07 1,200 - - 1,00 2449
OK1 okna clear JZ 85,59 1,200 - - 1,00 102,7
OK1 okna clear SV 136,35 1,200 - - 1,00 163,6
SO1 st&na ZB/240iz 68,72 0,211 - - 1,00 14,5
PDL4 podlaha nad
garéiemi 951 ,02 0,197 - - 0,94 176,1
SN1 sténa int do PP
7B250 126,57 0,381 - - 0,94 45,3
SN2 sténa int do PP
PTH115 65,95 0,360 - - 0,94 22,3
STRA3 strop 1PP na ext 233,72 0,161 - - 1,00 37,6
SO2 sténa ZB/120XPS 117,16 0,191 - - 0,66 14,8
Tepelné vazby - - 39,8
Celkem 9 820,9 X X X X 47355

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétSi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonCené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



a.2) pozadavky na priumérny soucinitel prostupu tepla

Pievazujici Objem Referenéni Soucin
navrhova zény hodnota
vnitini primérného
i teplota soucinitele
Zona prostupu

tepla zény
eim,j Vj Uem,R,j Vj'Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m?.K)] [W.m/K]
Bytovy dim 20,0 30 17,7 0,47 14 155,32
Schodisté a chodby 3PP-14NP 15,0 6 603,3 0,56 3 697,85
Obchodni prostory 1-2PP 20,0 54447 0,43 2 341,22
Celkem X 42 165,7 X 20 194,39

Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypoctena Referencni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = HTIA) (Uem,R = Z(Vj'uem,R,j)/V)
[W/(m?3K)] [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,48 0,48 ano

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou
spotfebou energie a u vétsSi zmény dokonCené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uéinnost |Uginnost|Ué&innost
nositel dilci vity vyroby distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem energie na
budova/zéna na vyta- tepla® na | vytapéni
péni | | . vytapéni
Nugen | COP | Ny dis NH,em
[-] [-] [70] (kW] [%] . [ [%] [%]
Referenéni budova x" X x x 80 | - 85 80

Hodnocena budova/zéna:

Plynové
Bytovy diim kondkeqlzacn' zemni plyn 100,0 498,0 95 ! 85 88
otle |
Schodisté a chodb Plynove
chodiste a chodby | kondenzaéni 7 |
3PP-14NP Kotlo zemni plyn 100,0 dtto 95 85 88
Obchodni ; Plynove
chodni prosiory | kondenzaéni | zemni plyn 100,0 dtto 95 | 85 88
1-2PP kotle i ’ :
Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu
2y pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na u€innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna r|H,gen r‘H,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COPy gen
[] [%] [%] [ano/ne]

Neni pozadovano - - -

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.2.a) chlazeni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | Uéinnost | Uéinnost
systému nositel dilci vity ci distri- sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie
Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen Nc,dis Nc,em
[-] [ [%] [kW] [l [%] [%]
Referencni budova X X X X
Hodnocena budova/zéna:
Neni
instalovano - -

b.2.b) pozadavky na u€innost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
i chlazeni zdroje chladu referen¢niho splnén
Hodnocepa zdroje chladu
budova/zéna EERG gen EERG gen
[ano/ne]

[] [-]

Neni poZzadovano

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou narocnost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.3) vétrani

1-2PP

notkami

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. objem. pfikon
systému vykon | potieby | prikon prutok venti-
i energie | systému | vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
vétrani
SFPahu
[] [] [kW] [kW] [%] [kW] [m*hod] | [W.s/m?]
Referengni
budova X X X X X X X 1750 (2x)
Hodnocena budova/zéna:
rovnotlaky
Bytovy dim s VZT jed- | glektiina 89,0 - 100,0 18,0 15500,00 | 850 (2x)
notkami
pfirozené
Schodisté a chodby | * ya&trani ) ) ~ ; )
3PP-14NP
. rovnotlaky
Obchodni prostory | s VZT jed- | glektfina | 53,0 - 100,0 18,2 | 3000,00 | 825 (2x)




B) technické systémy

b.4) uprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uéinnost
systému nositel elektricky tepelny dilci zdroje
vihéeni prikon vykon dodané upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna na systemu
Upravu vlhéeni
vihkosti NRH+,gen
[] [-] (kW] (kW] [%] [%]
Referencni budova X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
Neni
instalovano - - -
Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. | Uéinnost
systému nositel elektr. | tepelny diléi chladici | zdroje
odvlhéeni prikon vykon potieby | vykon upravy
Hodnocena energie vihkosti
budovalzéna na systemu
Upravu odvlhéeni
odvihéeni r|RH-,gen
[-] [] [kW] (kW] [%] (kW] [%]
Referenéni budova X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
Neni
instalovano - - -




B) technické systémy

b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Systém |Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Ué&innost Mérna Mérna
pripravy | nositel dilci prikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohrev TV pfipravu | zasobni- | rozvodii
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody" vody vody
teplté¢ | | | ]
vody Nw,gen CcoP Qu st Qw,gis
[-] [] [%] (kW] | flitry] | [%] | [[] | [Wh/l.d] | [Wh/m.d]
Referenéni budova X X X X X 85 : - 5,0 150,0
Hodnocena budova/zéna:
Plynové ] 3
Bytovy dim kondenzagni | zemni 100,0 | 4980 | 11200 | 95 | 2,8 1445
kotle plyn ! ’ ’
. Plynové
Obchodni prostory 1- - 1 |
kondenzac¢ni | Zemni 100.0 dtt ;
2PP Kotle plyn , (o] 95 | 122,4
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na uc€innost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uéinnost Uéinnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referenéniho splnén
i teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocepa teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna Nw,gen vody Ny gen,rq
nebo COP, .., nebo COP, ..,
[] [%] (%] [ano/ne]

Neni poZzadovano

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.6) osvétleni

1-2PP

Typ Pokryti dilCi Celkovy Pramérny mérny pfikon
i osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zony
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
Osvétleni byty
Bytovy diim 100 38,9 0,05
Schodists a chodb Osvétleni
chodiste a chodby schodisté a
3PP-14NP chodby 100 8,2 0,05
. Osvétleni
Obchodni prostory obchodni prostory 100 11,0 0.05




Energeticka narocnost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

chodby 3PP-14NP

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EP, EP. vétrani teplé EP_ nebo
EP¢ vody kombinované
EPy vyroby elektriny
a tepla
58
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
T irob vyrobené energie celkové | neobnov. primarni primarni
yp vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
Jednotia EPcxe Dodavka
- teplo
P mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢pp -
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPp,, ;
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
systemy Quscsrs ™ Dogavka
- teplo
P mimo budovu
Budova
Jiné .
Dodavka

d) rozdéleni dil€éich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 169,331 3,2 3,0 541,858 507,992
zemni plyn 1011,923 1,1 1.1 1113,115 1113,115
elektfina (nevytap.
prostory) 84,060 3,2 3,0 268,992 252,180
Celkem 1265,314 X 1923,965 1873,287
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencéni budova 1716,324
: [MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 1265,314 Splnéno ano
(8) |Referenéni budova ) 133 (ano/ne)
= [KWh/m<.rok]
(9) |Hodnocena budova 98




Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy - evid. ¢.: 580104.1 str. 15/ 21
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 1979,412
= [MWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 1873,287 Splnéno
ano
(12) | Referenéni budova (.10 / m?) ) 153 (ano/ne)
= = > [KWh/m*.rok]
(13) |Hodnocena budova (.11 / m?) 145
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 1923,965
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F11) [MWh/rok] 50,678
Vyuziti obnovitelnych zdroju energie z hlediska primarni %
(16) | energie (F.15/ £.14 x 100) [%] 2,6
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifika€nich trid
Celkova dodana energie [MWh/rok] 1768,242
o Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok] 2531,689
3 | Pramémy soucinitel prostupu tepla budovy [W/m?2.K] 0,52
% _§' Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 830,777
€ 2 chlazeni [MWh/rok]
E '§' vétrani [MWh/rok] 141,277
g Uprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
= pfiprava teplé vody [MWh/rok] 640,604
osvétleni [MWh/rok] 155,584

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvorfeni hranic klasifikaCnich tfid podle pfilohy &. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Posouzeni proveditelnosti

L . Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie ) o, zasobovani Tepelné
- - vyroba elektfiny -
vyuzivajici energii a tepla tepelnou Cerpadlo
z OZE energii
leliice ano ano ne ano
proveditelnost
Ekonomicka ne ne ne ne
proveditelnost
= whglE ano ano ne ano
proveditelnost

Doporuceni k realizaci
a zdlvodnéni

Doporucujeme zachovat stavajici systém vytapéni a pfipravy TV.

Na stfeSe objektu navrhujeme zvazit instalaci fotovoltaicke elektrarny (FVE).
Vykon FVE byl stanoven na 30 kWp. Velikost byla volena s ohledem na
velikost stfechy a prfedpokladané vyuziti elektrické energie v objektu. Z
ekonomického hlediska nelze tento systém jednoznaéné doporuéit.

Kombinovana vyroba elektfiny a tepla je pro objekt neekonomicka.

NejblizSi vedeni CZT je od objektu vzdaleno vice nez 1 km. Nahrazeni
soucCasného zdroje tepla na soustavu zasobovani teplenou energii vzhledem k
cenam dodavky tepla by bylo neekonomickeé.

Instalace tepelného Eerpadla by byla technicky mozn4, ale ekonomicky
naro¢na. Ekonomicka efektivita znacné zavisi na cené
dodavaného/vyrobeného tepla do/v objektu.

Datum vypracovani
analyzy

22.10.2024

Zpracovatel analyzy

EnergySim s.r.o.

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek ano

Energeticky posudek je soudasti analyzy ne

Datum vypracovani energetického posudku -

Zpracovatel energetického posudku -




Stanoveni doporucenych opatreni pro snizeni energetické narocnosti budovy
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Popis opatieni 2552 e ScE age oSt
'c’-Ow T ® .c.Qum S 0 ® U“:-Qqu
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o ek oS ocs oS a €3
[W/(mz.K)] [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0,48 X X - -
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 461,557 507,712 0,000 0,000
chlazeni: X -
vétrani: X 86,458 258,734 0,000 0,000
Uprava -
vlhkosti X -
vzduchu:
pfiprava )
teplé vody: X 550,366 605,403 0,000 0,000
osvétleni: X 155,584 392,475 0,000 0,000
Obsluha a provoz systému budovy:
Cerpadla, regulace a dal$i pomocna zatizeni
X 11,349 32,708 0,000 0,000
Ostatni - uvedte jaké:
Instalace FVE
X X X 0,000 76,254
Celkové X 1265,314 1797,033 0,000 76,254




Posouzeni vhodnosti doporu¢enych opatreni

. .. Obsluha Ostatni - uvést
Opatieni Stavebni prvky Technické S
P a konstrukce systémy zypsrt%‘::é jake:
budovy budovy budovy Instalace FVE
Technicka vhodnost ne ne ne ano
Funké&ni vhodnost ne ne ne ano
Ekonomicka vhodnost ne ne ne ne

Doporuceni k realizaci
a zddivodnéni

Konstrukce navrzené ve stavebni ¢asti projektové dokumentace jsou jiz
navrzeny tak, ze konstrukce splfuji doporucené hodnoty soucinitele prostupu
tepla dle CSN 73 0540-2 (2011). DalSi stavebni opatfeni nejsou navrzena.

Z technickych systém( navrhujeme zvazit instalaci fotovoltaické elektrarny
(FVE) na stfeSe objektu. Vykon FVE byl stanoven na 30 kWp. Velikost byla
volena s ohledem na velikost stfechy a pfedpokladané vyuziti elektrické
energie v objektu. Z ekonomického hlediska nelze tento systém jednoznacné
doporudit.

Doporucujeme v pravidelnych intervalech, napf. kazdy mésic, odecitat
spotieby energii. V idedlnim pfipadé provadét mésiéni vyhodnoceni spotfeby
energie na vytapéni s ohledem na venkovni klimatické podminky. Timto
zpusobem Ize efektivné odhalovat pfipadné poruchy, zkvalitnit regulaci apod.

Datum vypracovani
doporucéenych opatreni

22.10.2024

Zpracovatel navrzenych
doporucéenych opatreni

EnergySim s.r.o.

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni

navrzenych doporuéenych opatreni ne

Datum vypracovani energetického posudku |-

Zpracovatel energetického posudku -




Zavéerecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1

Ano

+ Tfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii B

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

« PInéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

+ Trfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

+ Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

» Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘

Jiny ucel zpracovani priilkazu

+ Trfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘

Identifikac¢ni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni

EnergySim s.r.o. (osoba uréena Petr Kotek)

Cislo opravnéni MPO

1913 (osoba uréena 1147)

Podpis energetického specialisty

o Digitally signed by Ing. Petr
S Kotek, Ph.D.
Date: 2024.10.25 09:23:25+02'00'

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu

22.10.2024

Zdroj informaci

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

Poznamky




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov
evid. ¢.: 580104.1

Ulice, &islo:  RIVER PARK Modrany - Bytovy dim B

PSC, misto: 143 00 Praha 12 - Modfany

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 9820,9 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,23 m¥m?
Energeticky vztazna plocha: 12932,8 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie ' Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) i (Vliv provozu budovy na zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty  kWh/(m?-rok)

Hodnoty pro celou budovu 1265.314

MWh/rok 1873,287

MimofFadné i
Usporna !
i «— 98
Velmi 98 /D : 145 ] D
tsporna op- | 5/ Dop.
! — 147
e .r'flz :
Usporna L= | -
— 137 | +— 196
Nehospodarna i -
i +— 302
Velmi i
nehospodarna !
! +— 489
MimoFadné i
nehospodarna :




= . = p PODIL ENERG'ONOSITELlfl
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII
i s . Hodnoty pro celou budovu
Opatieni pro ' Stanovena I | [ 'V'Wh/rok ____________________
' e :%
Vnéjsi stény: ! 8 2
! 9,
Okna a dvere: ! § 5
I >
. | > g
Strechu: : ;_g‘
Podlahu: | %é’ .§
: 2’8 |5
Lo 1 E =
Vytapéni: : 3¢ E
| S 3
Chlazenil/klimatizaci: ' 52
' Q.=
Vétrani: i ; %
: 55 N
Pﬁpravu tep'é VOdy: : ;\é g . Elektfina ze sité: 253,4
: %_g . Zemni plyn: 1011,9
Osvétleni: | o8
: R
Jiné: Instalace FVE i v o

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Uprava

vihkosti Osvétleni

1
Obalka budovy | Tepla voda
1

1
Chlazeni | Vétrani
1

1
1
!
iléi dodané energie Mérné hodnoty  kWh/(m?rok

U.,,, W/(m?K)

0,48 / Dop. 43 / Dop. 12 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 470,54

86,46 552,73 155,58

B e e e

Zpracovatel: EnergySim s.r.o. (osoba uréena Petr Kotek) Osvédceni ¢€.: 1913 (OU: 1147)

Kontakt: praha@energysim.cz Vyhotoveno dne: 22.10.2024
- Digitally signed by Ing.
+420 724 509 559 Podpis: = £rermuSim poe oo 0
09:22:58+02'00"
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